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ASUNTO OY PIEKSAMAEN AURINKORINNE;
ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTE

SIJAINTI

Rivitalo sijaitsee Pappilanmaelld, vanhan kirkon ja vanhan pappilan valittomassa laheisyydessa,
rauhallisella, pitkan historian omaavalla alueella. Pieksamaen kaupungin 5 kaupunginosan kort-
teli 17, tontti 2. Osoite Ruustinnantie 9, 76130 Pieksamaki.

YLEISTA
Rakennuskohde kasittaa yhden yksikerroksisen rivitalon.Asuntoja rivitalossa on yhteensa 4 kpl.

RAKENTEET

Perustukset terasbetonin seka energiataloudellisten harkkojen yhdistelma. Huoneistojenvali-
set seindt aantaeristavista valumuottiharkoista rakennesuunnitelmien mukaan. Ulkoseinat ovat
puurunkoisia, [immoneristeena eriteharkoista ylospain mineraalivilla. Ulkoverhouksena paa-
osin poltettu tuohen varinen tiili ja osin puuverhoilu. Ylapohja puurakenteinen. Vesikatteena
betonitiilikate aluskatteineen.Viliseinat kipsilevypintaisia. Kosteiden tilojen seinat tiilirakentei-
sia. Alapohja maanvarainen terasbetonilaatta. Asuntojen pihoilla puurakenteiset terassit.

IKKUNAT JA OVET

Ikkunat 3-kertaisia puu-alumiini-ikkunoita, joissa ulkopinta alumiinia. Terassinovi viereisen ikku-
nan kanssa yhteensopiva lasiaukollinen ovi. Sisakayntiovet lampoeristettyja ikkunallisia maalat-
tuja vakio ulko-ovia.Viliovet maalipintaisia peilikuvioituja puristeovia.

Saunanovi kokolasiovi turvalasista.

SEINAT JA KATOT

Olo- ja makuuhuoneiden seinat tapetoituja, ulkoseindn puoli maalattu. Tuulikaapin, eteisen ja
keittion seinat maalattuja. Keittiokalusteen vilitila laatoitetaan 10x10cm:n laatalla. Pesuhuo-
neiden seinat laatoitetaan 20x25 cm:n laatalla. WC-tilat laatoitus 120 cm:n korkeuteen, siita
ylospain maalaus. Saunojen seinat ja katto, vahdoksainen kuusipaneeli. Lauteet tervaleppi tai
abachea. Katot paasaantoisesti tasoiteruiskutettua kipsilevykattoa.

Rakennustapaseloste

KALUSTEET JAVARUSTEET

Kalusteet maalatuin mdf-ovin. Valittavissa 3 eri tasovaihtoehtoa. Pesupoydit ruostumatonta
terastd. TyopOytatasot taivereunaista laminaattia. 4-levyiset vakioliedet, jad-kaappipakastin seka
tilavaraus toiselle kylmatornille seka astianpesukoneelle.

Pesuhuoneissa ja WC-tiloissa kaapistot ja peili. Kodinhoitohuoneissa liitantavaraus pesuko-
neelle ja tilavaraus kuivausrummulle.

SAILYTYSTILAT
Kuhunkin asuntoon kuuluu 6,5m?2 lammittamaton varasto, jossa hyllyt ja tanko.

LAMMITYS JA ILMANVAIHTO

Asunnoissa on vesikiertoinen lattialimmitys. Huoneistokohtainen veden ja sahkon mittaus.

Huoneistokohtaisesti saadettavissa oleva koneellinen ilmanvaihto varustettuna lammontaiteen-
otto-jarjestelmalla.

TIETO- JA PUHELINLIIKENNE

Taloyhtio liitetaan kaapeli-tv verkkoon. Kohde on varustettu laajakaistaisella tietokonekaape-
loinnilla. Asukas tekee halutessaan sopimuksen operaattorin kanssa liittymisestaan palvelun pii-
riin ja maksaa sopimuksen mukaisen avaus- seka liittymamaksun.
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PIHA-ALUEET

Istutukset, nurmetus ja piha-aidat suunnitelman mukaan. Kavelytiet ja pysakointialueet kivituh-
kaa. Sisaankayntitasot betonilaatta. Autokatoksessa 6 autopaikkaa. Kaikissa sahkotolppa. Piha-
alueella tomutus- ja kuivaustelineet. Pihassa jatekatos ja taloyhtion kylmavarasto.

ASUKASMUUTOKSET
Asunnon omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa kaytettaviin pintamateriaaleihin, seka kaluste- ja
varustemalleihin seka tilaratkaisuihin oman asuntonsa osalta.

HUOMAUTUKSET

Tama selitys on lyhennelma rakennus- ja maalaustyoselityksesta. Mikali tassa esitteessa tai mai-
nituissa asiakirjoissa esiintyvat sanonnat tai piirrokset ovat keskenaan ristiriitaisia, noudate-
taan urakkasopimuksen ja sen liitteena olevien tyoselitysten maarayksia. Kohteen rakenteita ja
materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin samanarvoisiin.

Asunnoissa saattaa esiintya alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuk-
siin. Kalusteiden ja hormien tarkistetaan tyomaalla ja naiden mitat saattavat vahaisissa maa-

rin muuttua.
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Paaurakoitsija:

RAKENNUSLIIKE

R.LEMPINEN

Mannikkokuja 5, 76850 Naarajarvi
Puh. 0400 869 159
Fax 015-422 982
www.rakennusliikelempinen.fi

RS-pankki:

amaen OP @

Pieksamaen Osuuspankki
Kauppakatu 2,76100 Pieksamaki
puh.010 257 8122

sinulle tekevat:

Markkinointi:

¢ opkkfi

OP-Kiinteistokeskus

Pieksaimaen OP-Kiinteistokeskus Oy LKV
Kauppakatu 2, 76100 PIEKSAMAKI
puh.010 257 8126
faksi.010 257 8355



